
verfügbare Abwassermenge /  Trockenwetterabfluss

5 5 weniger als 5 l/s oder zyklisch (z.B. Hotel)

2 2 3 3 Abwassermenge 5 - 50 l/s

3 3 4 Abwassermenge 50 - 500 l/s

3 4 Abwassermenge größer 500 l/s

benötigte Wärmeleistung

5 1 kleiner 5 kW (Gebäude bis 50m²)

3 4 1 2 5 - 25 kW (Gebäude bis 250 m²)

4 2 4 25 - 100 kW (Gebäude bis 1.000 m² )

5 größer 100 kW (Gebäude ab 1.000 m²)

Einbauort des Wärmetauschers

5 5 Dezentral (z.B. im Hotel- / Krankenhaus- Technikraum)

4 1 4 Pumpwerk / Regenbecken mit Betriebsgebäude

3 5 Containeraufstellung / Technikraum

1 5 Einbau nur im Kanal / Gerinne möglich (Nassaufstellung)

verfügbare Aufstel l fläche für den Wärmetauscher

5 3 keine Aufstellfläche verfügbar

5 4 schmale Aufstellfläche bzw. bis 4 m²

2 1 4 3 mittlere Aufstellfläche von 4 bis 10 m²

3 1 3 0 3 große Aufstellfläche größer 10 m²

weitere Rahmenbedingungen (Mehrfachnennung möglich)

5 Wärmetauscher als Rohrstück bzw. -ersatz in einem Pumpwerk

5 wenig Aufstellfläche vorhanden und hohe Leistungsdichte erwünscht

5 Funktionsintegration von Rechen und Wärmetauscher erwünscht

1 Kanalsanierung in der Nähe eines Wärmeverbrauchers geplant

4 zyklisch anfallendes Abwasser (z.B. Krankenhaus / Hotel)

1 4 große Aufstellfläche vorhanden und Standardbauweise erwünscht

       maximale Punktzahl

Ihr Wärmetauschersystem
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Entfernung vom Wärme-
nutzer zum Abwasser 

(Entnahmestelle)
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Abwassermenge / 
Trockenwetterabfluss         

(ca. Einwohnerwert)
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benötigte 
Wärmeleistung
(ca. Gebäudegröße)
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Temperatur                    
des Abwassers

(Schätzung im Jahresdurchschnitt)
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überwiegender 
Wärmebedarf

(im Zeitraum)

1 >  500 m 1 bis 3,5 l/s
<  1.500 EW

1 <  5 kW
bis 50 m²

3 <  8°C 5 Winter 
(nur Technikschutz z.B. Pumpwerk)

3 150 - 500 m 5 3,5 l/s - 10 l/s
1.500 - 5.000 EW

5 5 - 25 kW
50 m² - 250 m²

5 8°C - 10°C 7
Winter

(z.B. Rathaus, Bauhof, etc.)

9 50 - 150 m 7 10 l/s - 50 l/s
5000 - 20.000 EW

7 25 - 100 kW
250 m² - 1000 m²

7 10°C - 12°C 9
Herbst bis Frühling
(z.B. Mehrfamilienhaus)

13 20 - 50 m 9 50 l/s - 500 l/s
20.000 - 200.000 EW

9 100 - 250 kW
1.000 m² - 2.500 m²

9 12°C - 14°C 11
saisonal
(z.B. Hotel)

15 <  20 m 11 ab 500 l/s
>  200.000 EW

11 >  250 kW
ab 2.500 m²

11 >  14°C 15
ganzjährig

(z.B. Schwimmbad)
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12°CAbwassertemperatur, 6/10°CZwischenkreistemperatur
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thermische Entzugsleistung [kW]

optimale Wärmeübertragung 

12 °C Abwassertemperatur,
6/10 °C Zwischenkreistemperatur




